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DC4000 komunikator služi za 

daljinsko očitavanje i 

parametriranje brojila električne 

energije u realnom vremenu 

preko GSM/GPRS mreže.  

Izvana se komunikatoru može 

pristupiti GSM podatkovnim pozivom 

(CSD) ili TCP/IP protokolom preko 

GPRS veze. Protokoli koji se pritom 

koriste su HRN EN 62056-21 i -31. 

Ako se pošalje zahtjev za očitanje ili 

parametriranje HRN EN 62056-31 

brojila preko HRN EN 62056-21 

protokola, komunikator će automatski 

obaviti konverziju protokola i vratiti 

rezultate po HRN EN 62056-21 

protokolu. 

Komunikator se može parametrirati 

na tri načina: GSM pozivom, TCP/IP 

protokolom ili lokalno preko RS485 

sabirnice. Parametri koji se mogu 

očitati ili parametrirati su postavke 

GPRS konekcije (username, 

password, APN i port). Razina GSM 

signala, te verzije hardware-a i 

firmware-a mogu se samo očitati.  

Također je moguće obaviti daljinsku 

nadogradnju firmware-a na noviju 

verziju.  

Parametriranje ili očitanje postavki 

zaštićeno je za svaki komunikator 

jedinstvenom, 16-znamenkastom 

šifrom, tako da postavkama mogu 

pristupiti samo ovlaštene osobe. 

 

Komunikator s brojilima komunicira 

preko HRN EN 62056-21 ili HRN EN 

62056-31 (euridis) protokola. Protokol 

HRN EN 62056-21 koristi RS485 

sabirnicu, dok protokol HRN EN 

62056-31 koristi dvije zasebne euridis 

sabirnice bez potrebe za dodatnim 

sklopovljem. 

HELM DC4000 
GSM/GPRS KOMUNIKATOR  

 

 

Pristup preko GSM/GPRS kanala  

Konverzija protokola (HRN EN 62056-31 u 

HRN EN 62056-21) 

LED indikacija rada i razine signala 

Daljinsko i lokalno parametriranje 

Mogućnost daljinske nadogradnje FW-a 

RS485 sabirnica  

2 EURIDIS sabirnice 

Bez potrebe za dodatnim priključnim 

kutijama za EURIDIS sabirnicu 

Dielektrična čvrstoća 4 kV između uređaja i 

sabirnica 

Moguće plombiranje utora za SIM karticu 

Unutarnje napajanje 
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GSM 

Klasa 12 

Frekvencijska područja 850/900/1800/1900 MHz  

Izlazna snaga 
2 W (850/900 MHz);  

1 W (1800/1900 MHz)  

Brzina odašiljanja podataka (upload)  85,6 kbps  

Brzina prijema podataka (download)  85,6 kbps  

Shema kodiranja  CS1 – CS4  

CSD do 14,4 kbps 

OSTALO 

Antena Vanjska, SMA konektor 

Temperaturno područje rada od -25 °C do  +80 °C  

IP zaštita IP51 

Masa 320 g 

Dimnezije 190 × 86 × 35 mm  

 

RS485 SABIRNICA 

Brzina prijenosa podataka 9600 bps 

Maksimalni broj priključenih brojila 32 

Dielektrična čvrstoća 4 kV 

2 x EURIDIS SABIRNICA 

Brzina prijenosa podataka 1200 bps 

Maksimalni broj priključenih brojila 

po sabirnici 
100 

NAPAJANJE 

Napon 110-265 VAC 

Frekvencija 50-60 Hz  
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IP51 

GPRS 
Klasa 12 

KONVERZIJA 
PROTOKOLA 

DC4000 


