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HS02-USB sonda omogućuje 

očitavanje i parametriranje 

bilo koje vrste brojila po-

trošnje energije koje podržava 

IEC 62056-31 komunikacijski 

protokol. 

Jednostavna uporaba - zahvaljujući 

standardiziranom mehaničkom sučelju 

( bajunet sučelje za brojila s EURIDIS 

komunikacijom) sonda se samostalno 

drži za brojilo ili priključnu terminalsku 

kut i ju ,  te  omoguću je  radn iku 

distribucije komforno rukovanje sa 

ručnim terminalom ili PC-om.  

USB Napajanje - napajanje sonde 

ostvareno je preko USB porta i 

kontrolira se “firmware”-om sonde.  

Kvalitetna konstrukcija - sonda 

HS02-USB mehanički je konstruirana 

imajući u vidu zahtjeve terenskih uvjeta 

rada. Kućište je od kvalitetnog 

polikarbonata, a struktura spiralnog 

kabela je ojačana i time ja postignuta 

otpornost na trošenje i istezanje.  

HELM HS02 

IEC 62056-31  
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Primjenjiva za ručne terminale 

Napajanje preko USB porta  

Kućište od polikarbonata  P
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Tehnički podaci 
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PROTOKOLI 

IEC 62056-31  

OSTALO 

Brzina prijenosa podataka:  kontrolirana brojilom 

USB standard:  USB 1.1/2.0 

Napajanje: 5V DC iz USB porta 

Temp. područje rada:  -20° C do +60°C 

Upravljački programi:  Windows, Mac OS i Linux 

Kabel:  spiralni, armirani 

Konektor:  USB tip A  

Dužina kabela:  0,75 m ; rastezljiv do 2 m  

Kućište:  
Polikarbonat, V1.0, UV 

stabilziran  

Težina:  120g  

Dimenzije:  ( Ø x H ) 42,7 mm x 27 mm  

 


